
INSPIRE  Weiß
(Rahmenlos)

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:
FARBE:
RÜCKSEITE:
RAHMEN:
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:  
VOLT:
KABEL:
SICHERHEITSGLAS:  
INSTALLATION:

CERTIFICATES:

GARANTIE

Aluminium, pulverbeschichtet 
weiß
Stahlblech, pulverbeschichtet, Befestigungspunkte 
rahmenlos
ca.  85°C - 95°C  
230V 50Hz
1.8m Stromkabel
IP 54
Montage: Wand oder Decke

10 Jahre
(Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für 
weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

*Für die Deckenmontage geeignete Befestigungen verwenden oder an Deckenbalken 
anschließen, um die Heizgeräte sicher zu befestigen

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell Artikel- Nr. Maße Gewicht Nennleistung Beheizter Bereich
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CL-200	

CL-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

3.5 kg 

5.0 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

CL-400	 60 x 60 cm 6.0 kg 420W 5-8m2

CL-500	 80 x 60 cm 8.0 kg 550W 7-12m2

CL-750	 90 x 70 cm 9.8 kg 750W 11-18m2

170 x 40 cm 9.8 kg 820W 11-18m2

CL-900	 100 x 80 cm 12.0 kg 900W 13-22m2

CL-1200	 120 x 80 cm 15.3 kg 1200W 17-29m2

CL-1200L 	 160 x 60 cm 15.3 kg 1250W 17-29m2

CL-750L	

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer 
Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen 
reichen.  Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert 
und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE WHITE-Heizungen arbeiten zu einem Bruchteil der Kosten einer herkömmlichen Heizung, 
bieten aber einen höheren thermischen Komfort.

INSPIRE WHITE-Heizungen sind eine großartige platzsparende Lösung, die sich in jede Umgebung 
einfügt und sowohl für private als auch gewerbliche Einrichtungen geeignet sind.

Die Inspire-Paneele sind speziell dafür ausgelegt, wartungsfrei zu sein und viele Jahre  zu halten. 
Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturregelung und Effizienz zu ermöglichen, 
verfügen die Paneelen über keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit 
Herschel iQ oder gleichwertigen Bedienelementen verwendet werden. Dadurch wird auch die 
vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom 
Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und 
Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie 
sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite 
des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und 
funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse 
wie z.B. ein Sofa gibt. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem 
entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in 
der Installationsanleitung.

Inspire WeißPANEEL SORTIMENT                                           

jahre
garantie

10

6 GUTE GRÜNDE:

✔ �100% natürlich

✔ �Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft

✔ �Weniger Feuchtigkeit und Schimmel

✔ �Geringerer Energieverbrauch

✔ �Wartungsfrei

✔ �CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer 
Energien


